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PRODUKTBESCHREIBUNG:
1-Komponenten UV-aushärtender Versiegelungslack für 
hervorragenden Langzeitschutz.

GEEIGNET FÜR:

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

Vinyl, PVC, CV, Linoleum und Kautschuk mit glatter bzw. 
leicht strukturierter Oberfläche sowie werkseitig PU 
vergütete elastische Bodenbeläge

u

Hervorragender Langzeitschutzu

Sekundenschnelle Aushärtung durch UV-Lichtu

Sofort voll nutzbaru

Langer Nutzungsausfall entfälltu

TECHNISCHE DATEN:
Gebindeart: PE-Kanister
Gebindegröße: 5 l
Lagerfähigkeit: 6 Monate
Glanzgrad: matt
Verbrauch: ca. 100 ml / m²
Reichweite: 50 m²
Mindestverarbeitungstemperatur: 18-25 °C

Begehbar: Sofort nach UV-
Aushärtung*Bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

LÖSEMITTELFREIER, UV-AUSHÄRTENDER 1-KOMPONENTEN VERSIEGELUNGSLACK FÜR ELASTISCHE BODENBELÄGE

PRODUKTDATENBLATT

RZ X-LIGHT PROTECT

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
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HINWEIS:

VERARBEITUNG:

- Für Kleinflächen mit der RZ TURBO PROTECT LACKWALZE 
L (12 mm Microfaserrolle, 25 cm breit)
- Für den Objektbereich mit der RZ TURBO PROTECT 
LACKWALZE XL (12 mm Microfaserrolle, 50 cm breit). Das 
Material ist dabei in Querrichtung zu verteilen und 
unmittelbar im 90° Winkel in Längsrichtung gleichmäßig zu 
verschlichten. Pfützenbildung und Ansätze müssen 
vermieden werden.

WICHTIGE HINWEISE:

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:
1K UV-Lack, GISCODE W1 - Wasserverdünnbare 
Oberflächenbehandlungsmittel, lösemittelfrei. Verursacht 
schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann 
allergische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung 
Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille 
verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut 
vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich 
mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung 
mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. 
Bei der Ver-arbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, 
sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten 
sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren/
Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, 
Sicherheitsdatenblatt sowie Produktgruppeninformation und 
Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit 
GISCODE W1. Zu beachten sind auch die 
Sicherheitshinweise für den Betrieb der mobilen UV-Anlage. 
Siehe separate Gerätebetriebsanweisung.

ENTSORGUNG:
Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. 
Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich 
gelangen lassen. Restentleerte, tropffreie 
Kunststoffgebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit 
flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige 
Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit aus-
gehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.

Der Bodenbelag muss vor der Beschichtung mit RZ X-
LIGHT PROTECT zwingend mit dem RZ ABRASIV 
PAD gründlich maschinell mit einer 
Einscheibenmaschine grundgereinigt werden. Bei 
elastischen Belägen ist dazu RZ GRUNDREINIGER 
UNIVERSAL einzusetzen. Starke Aufschichtungen mit 
dem RZ TURBO AKTIV GRUNDREINIGER vorreinigen 
und im Anschluß mit RZ GRUNDREINIGER 
UNIVERSAL intensiv nachreinigen und 
Altbeschichtungen komplett entfernen. Danach ist der 
Boden mehrmals mit klarem Wasser ausreichend zu 
neutralisieren und trocknen zu lassen. Der Untergrund 
muss sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein. 
Entfernbares werkseitig aufgebrachtes Pflegefinish, 
muss entfernt sein. 

u

Im Anschluß muss die 2K-Grundierung RZ PRIMER auf 
den Bodenbelag appliziert werden. Die Trocknung 
dauert je nach klimatischen Bedingungen ca. 1 – 1,5 
Stunden. Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien im 
entsprechenden Produktdatenblatt.

u

Schutz von Drittpersonen: Die UV-Aushärtung von RZ X-
LIGHT PROTECT muß mit dem RZ X-LIGHT MOBIL 
durchgeführt werden. Die genaue Vorgehensweise 
entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Zum 
Schutz vor gesundheitlichen Schäden Dritter ist darauf 
zu achten, dass Drittpersonen während der Arbeit mit 
dem RZ X-LIGHT MOBIL der Zutritt zur Baustelle 
verwehrt wird und der Baustellenbereich blickdicht 
(z.B. blickdichte Trennwand) abzusperren ist.

u

Gebinde vor Gebrauch auf die empfohlene 
Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln. 

u

RZ X-LIGHT PROTECT gleichmäßig mit der RZ TURBO 
PROTECT LACKWALZE satt aufrollen:

u

Nach einer Ablüftezeit von ca. 1,5 – 2 Stunden (bei 
entsprechender Auftragsmenge von ca. 100 ml/ m²) ist 
die Beschichtung mit dem RZ X-LIGHT MOBIL 
auszuhärten. Bei fugenhaltigen Bodenbelägen 
unbedingt auf die komplette Austrocknung offener 
Fugen achten.

u

Verschlossene Originalgebinde trocken bei 5 – 30 °C 
lagern.

u

Für ausreichende Belüftung sorgen, Zugluft und direkte 
Sonnenbestrahlung vermeiden, Fußbodenheizung 
rechtzeitig ausschalten.

u

Fenster und Türen sind ggf. gegenüber 
Sonnenlichteinstrahlung dicht zu verdunkeln.

u

Durch mechanische Einflüsse während der Nutzung 
kann die RZ X-LIGHT PROTECT-Beschichtung 
abgenutzt, verkratzt oder beschädigt werden. Durch 
diese Verschleißerscheinungen kann eine teilweise 
oder vollflächige Sanierung erforderlich werden.

u

Bestimmte Flecken, wie z.B. Haarfärbemittel, 
farbgebende Wunddesinfektionsmittel etc. sind 
unmittelbar zu entfernen, da diese sich bei längerer 
Einwirkzeit auf der Oberfläche festsetzen und dann nur 
noch schwierig, bzw. nicht mehr vollständig zu 
beseitigen sind.

u

Nicht geeignet für leit- bzw. ableitfähige Bodenbeläge.u

Die folgenden Unterhaltsreinigungen sind mit RZ 
ELASTIC WISCHPFLEGE oder RZ PUR 
REINIGER durchzuführen.

u
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