PRODUKTDATENBLATT @ PALLMANN’

RZ POLSTERREINIGER

SANFTER SPEZIALREINIGER ZUR TEPPICHREINIGUNG IM GARNPADVERFAHREN UND ZUR ENTFERNUNG VON SCHMUTZ UND FLECKEN AUF POLSTERN

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Sanfter Spezialreiniger zur maschinellen Teppichreinigung
im Garnpadverfahren. Auch geeignet zur Entfernung von
Schmutz und Flecken auf Polstern, Polstermdbeln und
textilen Autositzen.

GEEIGNET FUR: gﬁfﬁm
» Teppiche und Teppichbdden (synthetische Fasern und =

Wolle) @

» Bezugsstoffe und Polster (Autositze 0.3.) B

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:
» Reduziert die Wiederanschmutzung der Faser
» Ohne Tenside, Phosphate und Lésungsmittel

» Entfernt mihelos Laufstrafsen aus Textilbelagen, sowie
Schmutz und Flecken aus Polstern

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart: PE-Flasche
Gebindegrofie: 500 ml
Lagerfahigkeit: 2 Jahre
Verbrauch: ca. 25 ml/m?

Mindestverarbeitungstemperatur: 18-25 °C
pH-Wert: 7
Begehbar: Nach Trocknung
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RZ POLSTERREINIGER

HINWEIS:

Bodenbelag oder Polster vor dem Einsatz des RZ
Polsterreinigers griindlich absaugen, groben, losen
Schmutz entfernen und auffallige Flecken mit RZ
Fleckenhammer/RZ Fleckengreifer ggf. vorbehandeln.

VERARBEITUNG:

Reinigung von Polstern:

» RZ Polsterreiniger aufsprithen und kurz einwirken
lassen.

» Mit einem sauberen und fusselfreien Frotteehandtuch
0. &. abtupfen, bzw. vorsichtig drehen (auf keinen Fall
reiben oder rubbeln).

» Gereinigte Stellen vor der nachsten Benutzung
erst komplett durchtrocknen lassen.

» Bei Bedarf die Anwendung wiederholen.

Garnpad-Verfahren:

» RZ Polsterreiniger auf die Verschmutzungen/
Laufstrafsen des Teppichbodens aufspriihen.

» Ca. 10 Minuten einwirken lassen.

» RZ Bodenprofi oder Einscheibenmaschine mit einem
Garnpad ausristen und vorbehandelten Boden ohne
Druck mehrfach abfahren. Der geldste Schmutz wird im
Garnpad aufgenommen.

» Den Teppichboden nach der Reinigung mit RZ
Faserschutz impragnieren (ca. 12 Spriihstéfse / m?) und
anschliefsend trocknen lassen.

» Verschmutzte Garnpads konnen maschinell bei 60 °C
gewaschen werden, um die Reinigungsfahigkeit wieder
herzustellen.

WICHTIGE HINWEISE:

» Die regelméfsige Unterhaltspflege und
Laufstrassenentfernung verbessert die Optik und
erhoht die Lebensdauer der textilen Bodenbelage.

» Gebinde unbedingt vor Frost oder stark schwankenden
Umgebungs-/Raumtemperaturen schiitzen.

» Teppich oder Polster auf keinen Fall durchnassen.
Konnen Flecken nicht mit RZ Polsterreiniger entfernt
werden, RZ Fleckenhammer/RZ Fleckengreifer
einsetzen.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTL:

Teppichreiniger, sonstige. Nicht brennbar. Bei der
Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme
sowie die Bellftung der Arbeitsraume grundsatzlich zu
empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der
GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem
Gebindeetikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG:

Nicht unverdiinnt in die Kanalisation, in Gewasser oder ins
Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde
entsprechend den ortlichen/behdérdlichen Richtlinien als
recyclingfahige Gebinde entsorgen.
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